FLUJO LAMINAR
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DESCRIPCION.

El flujo laminar genera un campo de
proteccion sobre el area quirurgica en
el quiréfano

El correcto disefio y ubicacion de la
extraccion de aire es fundamental para
la circulacion del flujo de aire sin
turbulencias.

En un quiréfano es necesario generar
una proteccion efectiva, alrededor de
40 renovaciones del volumen de aire
por hora.

Modelo tipo HT 18/24
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Sin recirculacion de aire.

El sistema de flujo laminar suple un flujo
de aire vertical y limpio en los
quiréfanos.

Los filtros HEPA (High Efficiency
Particulate Air Filters) garantizan una
maxima seguridad de operacion y
minimizan la presencia de gérmenes
tanto en la mesa quirurgica como en las

DATOS TECNICOS.

- Dimensiones (ancho x longitud x altura): 1759 x 2385 x 400 mm

- Pérdida de presion a v=0.21 m/s: 105 Pa

- Volumen maximo de aire suplido: 3400 m3h

- Volumen de aire a v=0.21 m/s: 3000 m*/h

- Filtros tipo HEPA segun la norma EN 1822 H14b de 3 etapas de filtracion de aire (F7, F9, H13 Filtro)

- Temperatura de suministro de aire 19 ° C a 26 ° C, temperatura del aire de escape ajustable no menos que el aire de suministro tasa de temperatura del
aire exterior 1200 m3/h

- Desbordamiento de parte del flujo de suministro de aire se dirige a través de las puertas de la antesala
- Suministro de aire Total> aire de escape total
- Falsos techos para asegurar una presion negativa

- Nivel de presion sonora de 48 dB < sistema (A),
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DETALLES.
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DETALLES.

DETALLES DE
FUNCIONAMEMIENTO
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FLUJO LAMINAR

6. Sefiala el : PLAFON HT
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no debe estorbar a o insalacion de.
& flufo lominar debe bror 400 mm
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15 Importante: Didmetro del poste de luz en 2 § 3
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Soida 1759x2385 Perfl en U Marca HT : §
| Mweldepsoteminodo | |
1.-Superficie filtro salida FFD tipo 18/24 L x W x H: 1759x2385x350mm cdmara fﬂi‘l:nOtOn ; s i3
de presion hecho de aluminio anodizado lzando | Sisterna Soporte a
posiofén‘delsopa'loﬂ,bdobassropvodaab
, flufo de aire total: 3,000 m2 / h - velocidad de flujo de aire =0,21m /s instalacion
filtros H14: 2pzas 915 x 915 x 78mm ::;'encltfrnde -
2 pzas 915 x 762 x 78mm fecho de concrefo debe ser icamente
2 pzas 610 x 457 x 78mm cargable (pora uso de Hifti-clavijos tioo HST) FFD:
| M10X110/30
' 2-. AXIS funcionamiento de la Idmpara con diémetro del tubo de 110 mm § ik i =
— no es posible perforar en el fecho
3 6n de d luz - sea Ife do al conal de salida de aire- oorueroarmodosatmdruanobdmrwn
100 pa.) suspension
I 4-dngulos de suspensidn del sistema Atencion
El apoyo de la lamparo la debe montarse antes
5.-Entrada de aire ambiente (2 piezas bridas de conductos de aire 800x200mm 5
T, con volumen METU sistema M2 de suministro de ire total = 3000m3/ h db la insfolaoién dal FFD

En la posicion de la OT - ef soporte de i

Iampara determing fa posicion del conjunto de
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