PROTECCION CONTRA CAMILLAS
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CARACTERISTICAS
v" Cumple con la ADA.
1 E 3 J . .
T :3;;;2 Dia Barandillz de vinil Resistencia al fuego
(38) “Alto impacto clase A.
*0.080" {2.0) d .
ﬁexturiiada] © groser v Esqumas Yy remates
moldeadas con alma
Moldura decorativa de vinil
“Acabado liso protecto ra.

v" Resistente a golpes de
alto impacto.
Rango de medidas:

“Suministrados por el
N//Jm- 12”-0” (3658).

S Sujetadores v

(159) ACABADOS
———— Cubierta protectora de vinil \/ Fabricados en Colores

=

4" “Alto impacto

| o
100001

(102) *0.080" (2.0) de grosor estandar.
‘ TTexturizada v" Colores personalizados
\\\\ disponibles
/ .
L ~_ Cojn de impacto A,cabados estriados
= “Continua véase (WD.2.0)
. v" Moldura o tira
: Soporte para montaje .
*Hecho de vinil moldeado Perfil de aluminio decorativa (B-100)
“32" (813) al centro “Acabado natural
“hleacion 6063-T5
Esparragos de acero o soportes de metal *0.100" (2.5) de grosor

“Suministrados por el colocador

Remate esquina exterior BRL-425
Cubierta vinilica BRV- 1200

Soporte BR-108

Remate esquina exterior BRL-425 Union de esquina interior

| Cojin de impacto
@ Moldura
e e BRI-400V
Junta
a tope
\( Unién esquina exterior OBR-450V Cubierta de vinil
31/8" WGV-4
(79)

Perfil de aluminio BRA-400V
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