PROTECCION CONTRA CAMILLAS
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CARACTERISTICAS.
v' Resistencia al fuego clase
A.
v' Tapas finales moldeadas
- v' Esquinas exteriores
|__— Cubierta de vinil moldeados
s “Alto Impacto v' Esquina interiores
O i 0.080" (2.0) de grosor
I “Taxturlzado moldeadas
By v" Rango de medidas: 12”-
”
— Sujetadores 0” (3658).
16" ¢ (406) deben ACABADOS
ir escalonados .
v" Fabricados en colores
20 o A(19) estandar.
/I v" Colores personalizados
disponibles
S | v/ Moldurao tira
Cojin de impacto . .
: e Continue decorativa vertical
T disponible
e x
: Pe::lcd;aacllumlnio ch'"ﬁ"'uu Moldura vertical de 3/4" opcional.
Al ahaca 2;2:':5 “Puede ser colocado individualmente o en
_ieacian Bbbe- serie, de lado a lado
0.072" [1.8] de grosor “Disponible en una amplia gama de colores
*Puede estar situado a lo largo de la longitud

de perfil si se requiere

___| 1am |
(:35) 138 (39)

Remate final ETC-7
Cojin de impacto B-100

Perfil de Aluminio WGA-7

Esquina interior ITC-7

Esguina exterior OTC-7

Junta a tope Moldura decorativa
vertical ACC-7 (Opcional)

Cubierta de vinil WCW-7

Remate final ETC-7
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