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CARACTERISTICAS.
Estas instrucciones de v" Resistencia al fuego clase
— 1{32? - instalacion es aplicable A.
para WG-7C v’ Tapas finales moldeadas
f v' Esquinas exteriores
[ Cubierta de vinil mold.ead.os .
v' Esquina interiores
= moldeadas
o v' Rango de medidas: 12”-
" Soporte Red-E-Clip 0” (3658).
o &G ] ACABADOS
= v' Fabricados en colores
B estandar.
e v" Colores personalizados
u@ ™~_ Resorte Red-E-Clip disponibles
Q ~— Sujetador v" Moldura o tira
= decorativa vertical
disponible
Perfil de aluminio,
solo con molduras
verticales.

Componentes por numero:

1.} Remate final derecho [ lzquierdo ETC-7C

2.) Moldura decorativa (opcional) ACC-7

3.) Perfil de aluminio (opcional solo con molduras) WGA-7
4.) Esquina exteriores con espaciadores

5.) Soporte Red-E-Clip WG-7C-CLIP-1

6.} Resorte Red-E-Clip WG-BC-5PRING-11

7.) Ensamble de soporte v ensamble Red-E-Clip WG-TC-AS-1
4.) Esquina interior con espaciadores ITC-TC-0-X6X

9.) Accesorio espaclador WG-8C-5PACCER-1
10.) Cublerta de vinil
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Soporte
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4 Eje horizontal
Linea gula
Farte Superior _L o
de la proteccién
Eje horizontal
Resarte
fig 1 fig 2 fig 3
4 316" to41/4"
Remate final
Espaciador
‘é’f Accesorio lengueta
de alineacidn 2 por
ladao, 4 en tatal
—*—I |—-— 1to 118"
fig 4 figs fig 6
En lugares con multiples molduras decorativas
deslice la linea dentada intercalada entre las Moldura d H
plezas para formar una unidn plana AEUC ;ra Iemrla va
El zoporte debe ir -4 opoional .
centrado en la junta Deslizar para
. ensamblar
T
i t : T Tapes .
I Presionar y deslizar Fi j
hacia el zécalo g h
i
I.\"“‘*— Resorte q "
L N
: E :
‘\\ Zdcalo - "i.\
Soporte Ensamblar ™ Perfil de
en su lugar aluminia
fig 7 figs fig 9
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PROTECCION CONTRA CAMILLAS
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Diagramas y configuracién de cortes para ajustes
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Remate final Esquina exterior Esquina interior

Cubierta de vinil

Remate final L-17/16"
Esquina exterior L-0"
Esquina interior | L-134"

Importante: Instalar los soporte
Red-E-Clip y accesorios moldeados antes
de cortar la cubierta a presion

Configuraciones minimas de disefo
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