PROTECCION CONTRA CAMILLAS
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Estas intrucciones de instalacion
— ) . son aplicables para:
Cubierta de vinil
L~

WG-8
WGEG-8

I~ Perfil de aluminia

Cojin de impacto

Sujetador

(

Listado de componentes:

1.JRemate derecho [/ izquierdo ETC-2

2.) Perfil de aluminio WGEA-2

3.} Esquina exterior OTC-8

4.) Cajin de impacto WGB-3

5.} Esquina interior

6.) Cuibierta a presidn
WEWV-B-126¥X Textura de linea
WEVGE-8-12-335X Con textura y maldura.
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Diagramas y configuracion de cortes para ajustes
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Remate final Esquina exterior Esquina interior

Perfil de Aluminio
y Cubierta de Vinil
Remate final| L-11/16"
Esquina exterior| L-0
Esquina interior| L-0" (Corte 45°)

Importante: Instalar el perfil de aluminio
y accesorios moldeados antes de cortar
la cubierta a presidn

Configuraciones minimas de disefio
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Parte superior del
perfil de aluminio

Parte superior

Perfil de aluminio“\ Guia para alinear
de la proteccidn

accesorios

Agujeros de montaje
escalonados

fig 1 fig 2

Perfil de aluminio

o

Perfil de alum'lniu:r—\

Cojin de impacto

Y
.IE'«:u:E;q:uric:n/¥ \— Perforar el agujero para

maoldeado montaje de accesorios

fig 3 fig 4
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